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Wszyscy Wykonawcey
biorgcy udzial

W postepowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowe zespolu dwoch budynkoéw mieszkalnych

wielorodzinnych wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na Osiedlu Wyzwolenia w Turku

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na

nastepujace pytania. ktore wplynely od Wykonawcy:

1. Prosz¢ o podanie informacji dotyczacej wezla cieplnego wewngtrz budynkow
czy wykonanie tej instalacji tj. pompy, wymiennika ciepla itp. jest po stronie wykonawcy
czy po stronie inwestora?

Wykonanie wezla cieplnego w budynkach stanowi zadanie wlasne Zamawiajacego.

2. Prosze o podanie rodzaju, wielkosci, klasy i przykladowego producenta lub nazwy

plytek:

— plytki Scienne w lazienkach i kuchniach,

— plytki podlogowe w pomieszezeniach mieszkalnych,

— plytki podlogowe na klatkach schodowych i korytarzach,

— plytki podlogowe w pomieszczeniach gospodarczych/zapleczach budynkow.

Nalezy zastosowa¢ plytki gatunku pierwszego. NA klatce schodowej oraz

w pomieszczeniach technicznych plytki gresowe ciemnoszare o wym. np. 30x30 cm.
W kuchniach i lazienkach na Scianach plytki szkliwione biale, jednobarwne o wymiarze
np. 20x25 cm. Na podlodze w kuchniach i fazienkach plytki gresowe szkliwione,

antyposlizgowe o wym. 30x30 cm.
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Prosz¢ o podanie rodzaju, parametréow, przykladowego producenta kuchni (plyta
indukeyjna, piekarnik)?

Mieszkania nalezy wyposazyé w kuchenki z piekarnikiem. elektryczne o 4 ceramicznych
polach grzejnych, klasa energetyczna A, moc 7-8 kW, gwarancja 24 miesiace.

Prosz¢ o okreSlenie rodzaju trawy tj. czy przewidziano trawe z rolki czy tradycyjna
metoda siania w glebie?

Zamawiajacy dopuszcza sianie trawy metoda tradycyjna.

Czy ogrodzenie terenu miesci si¢ w zakresie prac lezacych po stronie wykonawey? Jezeli
tak prosze o podanie, jakie ma by¢ to ogrodzenie tj. rodzaj materialu, wysokos¢
ogrodzenia, ilos¢ bram, furtek i ich wymiary lub rodzaj szlabanu?

Projekt nie przewiduje wykonania ogrodzenia terenu.

Prosz¢ o podanie gatunku sadzonych drzew i krzewéw oraz ich wysoko$ci w momencie
sadzenia?

Sugeruje sie nasadzenia: klon. lipa drobnolistna. Drzewa o bryle korzeniowej o srednicy 1.2 m
1 wysokosci min. 2 m.

Ze wzgledu na przewidziang w projekcie cegle Porotherm Scian nosnych wewnetrznych
i zewnetrznych prosze¢ o informacje czy mozna zastosowaé cegle firmy Lode?

Dopuszcza sie zmiane materialu $ciennego pod warunkiem zachowania minimalnych
parametréw technicznych — mechanicznych i izolacyjnoéci cieplnej.

Czy istnieje mozliwos¢ zamiany plyt stropowych zeranskich na plyty stropowe Spiro o
takich samych parametrach?

Dopuszcza si¢ zmiang plyt zeranskich na sprezone Spiro pod warunkiem dostosowania
sposobu oparcia plyt na murach oraz dostosowania wiencow do tego typu piyt.

W projekecie nie uwzgledniono drenazu zewnetrznego wokol budynkéw czy ten zakres
prac jest po stronie wykonawcy czy go nie przewidziano ze wzgledu na wysoki stan wod
gruntowych.

Projekt nie przewiduje wykonania drenazu opaskowego. Budynki sa tylko czesciowo
podpiwniczone. Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntu poziom wody znajduje si¢ ponize]
poziomu $cian piwnicy. Jesli w trakcie prowadzonych prac stwierdzona zostanie koniecznos¢
wykonania drenazu opaskowego bedzie musialo to zosta¢ wykonane na podstawie
wg odrebnego opracowania.

Jezeli wody gruntowe nie pozwola na posadowienie law fundamentowych czy wykonawca
powinien uwzgledni¢ koszt montazu iglofiltréw odwadniajacych? Nadto czy jesli nie
bedzie mozliwe posadowienie law fundamentowych na tym gruncie czy bedzie

zastosowana plyta fundamentowa? Po czyjej stronie beda koszty wykonania
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dokumentacji projektowej tej plyty i koszty jej wykonania? Na powyzsze zapytanie
zwracam uwage, gdvz w niedalekiej odleglo$ci od planowanych budynkéw posadowione
sa bloki mieszkalne, w ktérych zastosowano plyt¢ fundamentowa ze wzgledu na poziom
wod gruntowych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem prac objetych
projektem w tym te, ktore wedlug wykonawcy sa niezbgdne do prawidlowe;j realizacji zadania.
Zmiana sposobu posadowienia budynku na tym etapie inwestycji nie jest przewidywana.
Wszelkie  decyzje dotyczace ewentualnych zmian  projektowych  koniecznych
do wprowadzenia moga zostaé podjete dopiero na etapie faktycznego prowadzenia prac
budowlanych, na podstawie stwierdzonych na terenie warunkow.

Brak w przedmiarze przylacza do blokéw parkingu oraz drogi: wody, kanalizacji oraz
deszczowki. Czy wykonanie tych prac jest po stronie wykonawcy czy wykonanie jest
po stronie inwestora?

Budowa przytaczy stanowi zadanie wlasne Zamawiajacego.

. Prosze o sprecyzowanie jak maja by¢ wykonczone klatki schodowe, czyli czy klatki maja

by¢ malowane na gotowo farba olejna do danej wysokos$ci. Czy inwestor przewiduje inne
rozwigzanie?
Na klatkach schodowych $ciany wykonczone poprzez malowanie farbami emulsyjnymi —

lateksowymi, odpornymi na zabrudzenia oraz zmywanie.

. Prosze o sprecyzowanie izolacji bitumicznej na Scianach fundamentowych rodzaju

izolacji oraz podanie przykladu pogladowego.

Na fundamencie oraz na $cianach fundamentowych zastosowa¢ nalezy emulsje asfaltowe takie
jak 2-skladnikowa, grubowarstwowa polimerowo — bitumiczna masa uszczelniajgca (masa
KMB) o min. Klasie wodoszczelnosci W2A 1 min. Klasie mostkowania C2A. Masami takimi

sa np. Weber tec 920. QuickOmix BD2K, PCI Pecimor 2K.

Z powazaniem




