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REMONT BUDYNKU

czerwiec 2018

OPIS TECHNICZNY
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
- Zzlecenie Inwestora,
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie,
- pomiary inwentaryzacyjne budynku,
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Inwestor: Gmina Miejska Turek
62-700 Turek, ul. Kaliska 59.

3. Lokalizacja: 62-700 Turek, ul. Kaliska 26, dz. nr 267.
4. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowa,
zlokalizowanego w Turku przy ul. Kaliskiej 26.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 267 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z czes$cig ustugowg oraz
budynkami gospodarczymi. Bedacy przedmiotem opracowania budynek zlokalizowany jest w
potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Zabudowa w formie litery L z dziedziricem i bramg wjazdowg od
strony ul. Mickiewicza. Przedmiotowy budynek skiada sie z dwdch czesci: czesci gtéwnej
zlokalizowanej od strony ul. Kaliskiej i czesci mieszkalnej zlokalizowanej od strony ul. Mickiewicza.
Wejscie gitdwne do budynku znajduje sie od strony potudniowej. Od strony ulic, wzdtuz $cian budynku
zlokalizowany jest chodnik publiczny, wykonany z kostki betonowej. Od strony dziedzinca teren dziatki
nieutwardzony, zagospodarowany jest zielenig niska.

Woda z potaci dachowej odprowadzana jest na teren dziatki. Teren uzbrojony jest w sie¢ elektryczng i
wodno-kanalizacyjna.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt nie przewiduje zmian w istniejacym sposobie zagospodarowania dziatki.

7. Dziatka nr 267 znajduje sie w strefie konserwatorskiej uktadu urbanistycznego, zarejestrowanego
pod nr 383/125 z dnia 10.05.1985 r. (zgodnie z art. 39 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 iust. 8 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pézn. zm.,). Wymagane jest
uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

8. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego (§8 ust. 2 pkt. 6 — rozporzadzenie z dnia 25
kwietnia 2012r. - Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie z art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.).

9. Inwestycja bedzie realizowana poza terenem objetym formg ochrony przyrody o ktérych mowa w

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn.
zm.). Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z
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dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1229, z p6zn. zm.).

10. Dziatka nr 267 nie jest potozona w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig w rozumieniu
art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (ij.: Dz. U. z 2012r. poz. 145 z p6zn. zm.).

11. Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatek nr 267, 266, 268 i 380 (zgodnie z art. 22
ust. 2 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z
poézn. zm.).

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii Geotechnicznej.

13. Prace przy remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowg bedag
realizowane pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna, pozwoleniem na budowe oraz z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlana.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej s
dr inz. arch. Roman Pilch
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

KARTA INFORMACYJNA

1. Obiekt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowa.
2. Lokalizacja: 62-700 Turek, ul. Kaliska 26, dz. nr 267.

3. Inwestor: Gmina Miejska Turek
62-700 Turek, ul. Kaliska 59

4. Autor projektu: drinz. arch. Roman Pilch

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Umowa nr 33 / GZNZ / 2018 zawarta z Gming Miejskg Turek, reprezentowang przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. dnia 09.04.2018 r.,

- Uzgodnienia uszczegoétawiajgce zakres opracowania

- Wizje lokalne na obiekcie

- Pomiary inwentaryzacyjne

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cze$cig ustugows.

W celu okreslenia szczegotowego zakresu prac remontowych planuje sie przeprowadzi¢ ocene stanu
technicznego konstrukcji dachu, deskowania, potaci dachu, kominéw powyzej dachu, obrébek
blacharskich, pokrycia dachu oraz rynien, rur spustowych i hakéw.

Dodatkowo w zakres remontu wchodzi:

- Pokrycie dachu papg termozgrzewalna,

- Remont schodéw zewnetrznych od strony podworza,

- Remont przybuddwki,

- Wymiana czeéci starej stolarki okiennej w czesci sklepowej oraz na klatce schodowej od
strony ul. Mickiewicza,

- Wymiana drzwi wejsciowych do klatek schodowych,

- Malowanie klatek schodowych z koniecznymi naprawami tynku,

- Naprawa elewacji budynku z wymiang zmurszatych i zawilgoconych tynkéw na tynk
renowacyjny z miejscowg izolacja poziomg muréw w miejscach kapilarnego podciggania
wody.
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lll. OGOLNY OPIS OBIEKTU

Bedacy przedmiotem opracowania budynek mieszalny wielorodzinny z czescig ustugowg jest
obiektem w zwartej zabudowie srodmiejskiej tzw. ,pierzejowej’. Przedmiotowy budynek sktada sie z
dwdch czesci: czesci gldwnej zlokalizowanej od strony ul. Kaliskiej i czesci mieszkalnej zlokalizowanej
o strony ul. Mickiewicza. Poszczegdlne czesci budynku zostaty wybudowane na przetomie réznych lat.
Zabudowa w formie litery L z dziedzincem i bramg wjazdowg od strony ul. Mickiewicza.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 1117 z dnia 18.05.1970 r. Zlokalizowany jest w
strefie konserwatorskiej uktadu urbanistycznego, zarejestrowanego pod nr 383/125

z dnia 10.05.1985 r.

Przedmiotowy budynek mieszkalny to obiekt trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
czesciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, kryty dachem w
konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy pokryty papg termozgrzewalna.

Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia mieszkalne i jeden lokal ustugowy (sklep spozywczy), na
pietrze znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne. Zarowno budynek gtéwny jak i czes¢ mieszkalna
posiadajg odrebne wejscia wraz z klatkami schodowymi od strony ulic Kaliskiej i Mickiewicza. Z obu
klatek schodowych prowadzg drzwi wyjsciowe na dziedziniec.

Stolarka w wiekszosci lokali wymieniona na nowg z pcw w kolorze biatym. Okna powierzchni
wspolnych tj. na klatce schodowej sg stare, drewniane. Drzwi zewnetrzne w budynku stare,
drewniane. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej malowane farbg olejng. Sciany budynku nie sg

ocieplone, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Konstrukcja budynku

a) Strop — nad piwnicg strop zelbetowy na belkach stalowych, nad parterem strop Kleina,
nas pietrem strop drewniany,

b) Sciany piwnic — cegta ceramiczna petna,

c) Sciany wyzszych kondygnacji — cegta ceramiczna petna,

d) Dach — wiezba drewniana.

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Konstrukcja dachu

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono:

- niewlasciwy sortyment drewna,

- postepujgcg degradacje biologiczna,

- znaczne przekroczenie dopuszczalnych ugieé¢ poszczegolnych elementéw (krokwie).

W czesci elementéw wiezby dachowej stwierdzono nadmierne ugiecia, zwtaszcza w budynku
gtébwnym na potaci od strony podwérza oraz porazenie plesnig i wilgocig, wynikajace z nieszczelnosci
istniejgcego pokrycia dachowego. W wyniku ogledzin zaobserwowano postepujgcg korozje

biologiczng krokwi, wieszakow oraz belek drewnianych stropu na poddaszu. Zauwazono przegnicia i
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ubytki widkien sprezystych zniszczonych przez owady elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej i
belek stropu. Niektére elementy wiezby pokryte sg widocznymi sznurami grzybni. Na powierzchni
widoczne sg otwory wylotowe lub $lady maczki drzewnej. Na poddaszu wyczuwalny jest unoszgcy sie
zapach stechlizny. Podczas badania przy uderzaniu mtotkiem w drewniane elementy stycha¢ gtuchy
dzwiek, co jest efektem zagrzybienia.

Ponadto zaobserwowano na belkach drewnianych liczne zawilgocenia oraz wykwity plesni, ktére
réowniez w znacznym stopniu ostabity konstrukcje.

Stan techniczny konstrukcji dachu dostateczny, poszczegdlne elementy wiezby w stanie ztym,
nadajgcym sie do wymiany.

Wiezba dachowa w 30% nadaje sie do wymiany.

Fot. nr 1. Wiezba drewniana (budynek gtéwny od str. ul. Kaliskiej).
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Fot. nr 2. Wiezba drewniana (budynek gtéwny od str. ul. Kaliskiej).

L SPrS

Fot. nr 3. Wieszak drewniany i belki stropowe (budynek gtéwny od str. ul. Kaliskiej).
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Fot. nr 5. Krokwie (budynek giowny od str. ul. Kaliskiej).
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Fot. nr 6. Wiezba dachowa (budynek od str. ul. Mickiewicza).
2. Deskowanie i pokrycie potaci dachu

Budynek w catosci pokryty jest papg na petnym deskowaniu w ztym stanie technicznym. Stwierdzono
liczne przecieki pokrycia dachowego. Na pokryciu dachowym mozna zaobserwowaé wybrzuszenia
oraz pofatdowania papy bedace wynikiem nieprawidtowego montazu kolejnych jej warstw oraz
nadmiernych ugie¢ konstrukcji dachu, majgce wptyw na szczelno$¢ dachu.

Zaleca sie czesciowg wymiane deskowania oraz wymiane catosci pokrycia dachowego.

gt s

5 ¥ e, N ,i’ &

Fot. nr 7. Deskowanie (budynek gtéwny od str. ul. Kaliskiej).
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Fot. nr 9. Pokrycie dachu
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Fot. nr 11. Pokrycie dachu.
3. Kominy

Kominy wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wiekszos¢
komindw po wieloletniej pracy, posiada miejscowe zarysowania i spekania umozliwiajgce przenikanie
dymu poprzez $ciany komina i warstwy tynkarskie. Odprowadzenie powietrza z pomieszczen
sanitarnych wywotuje zakiécenia ciggu kominowego, w odpowiednich warunkach temperaturowo-
wilgotnosciowych moze nie stanowi¢ skutecznego funkcjonowania przewoddéw wentylacyjnych. Na
kominach w obrebie poddasza zaobserwowano liczne =zawilgocenia oraz wykwity plesni
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spowodowane wczesniejszym nieszczelnym pokryciem dachowym na tgczeniu z kominem. Ponadto
zaobserwowano pekniecia na kominach w czesci ponad pofacig dachu. Stan techniczny komindéw

dostateczny.

Fot. nr 12. Kominy (budynek gtéwny od str. ul. Kaliskiej).

Fot. nr 13. Kominy (budynek od str. ul. Mickiewicza).
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4. Rynny, rury spustowe , haki

Rynny dachowe i rury spustowe od strony podwdrza oraz od strony ul. Mickiewicza zostaty
wymienione na nowe, wykonane z blachy ocynkowanej w dobrym stanie technicznym.

Natomiast rynny dachowe i rury spustowe od strony ul. Kaliskiej sg w zlym stanie technicznym,
wskazujgcym do ich wymiany na nowe. Zaobserwowano miejscowg korozje, ktéra w diuzszym
przedziale czasowym moze spowodowaé przecieki co w dalszej konsekwencji moze doprowadzi¢ do

jeszcze wiekszych uszkodzeh elewaciji.

Fot. nr 14. Rynny dachowe i rury spustowe (budynek od str. ul. Mickiewicza).

Fot. nr 15. Rynny dachowe i rury spustowe (budynek gtéwny od str. ul. Kaliskiej).
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V. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

1. Remont wiezby dachowej wraz w wymiang pokrycia dachowego.

Konstrukcja dachu wraz z pokryciem wykazuje konieczno$é przeprowadzenia remontu, polegajgcego
na wymianie zuzytych elementéw wiezby dachowej. Stwierdzono, ze do 30 % elementéw wiezby
dachowej wykazuje koniecznos¢ wymiany, ze wzgledu na zly stan techniczny, zagrazajgcy
bezpieczenstwu uzytkownikdw budynku. Faktyczny stan techniczny wiezby dachowej oraz ilos¢
elementdéw podlegajgcych wymianie bedzie mozna ostatecznie okre$li¢ po zdjeciu pokrycia
dachowego wraz z deskowaniem.

Planuje sie rozebrac¢ istniejgce pokrycie dachu wraz z deskowaniem. Zdemontowac rynny, obrébki
podrynnowe i wytazy dachowe. Nastepnie po zdjeciu pokrycia oceni¢ szczegétowo stan wiezby
dachowej i wymieni¢ te elementy wiezby, ktérych stan techniczny nie pozwala na ich dalszg
eksploatacje.

Wszystkie elementy wiezby dachowej przeznaczone do wymiany planuje sie odtworzy¢ co do ksztattu,
formy i przekroju zgodnie ze stanem pierwotnym.

Podlegajgce wymianie krokwie nalezy wymieni¢ na dtugosci mierzonej od jednego do drugiego punktu
podparcia, stosujgc potaczenie na sSruby. Wszystkie pozostate elementy wiezby dachowej,
podlegajgce wymianie, majg odtworzy¢ historyczne potgczenia ciesielskie.

Wszystkie szczegoly dodatkowych rozwigzan, wynikajacych na etapie prac budowlanych,
wymagajg dodatkowych uzgodnien z organem ochrony zabytkow.

Pozostate nieskazone elementy wiezby dachowej planuje sie oczysci¢ i zaimpregnowac
przeciwogniowo oraz preparatami owado- oraz grzybobodjczymi. Nalezy stosowaé bezbarwne $rodki
do impregnacji. Elementy podlegajgce wymianie planuje sie z drewna sosnowego, klasy C24.
Wszystkie nowe drewniane elementy, kiére bedg uzywane do naprawiania wiezby, powinny byé
wczesniej zaimpregnowane cisnieniowo.

Planuje sie wymiane tylko zniszczonych elementéw deskowania dachu. Elementy w dobrym stanie
planuje sie oczysci¢, zaimpregnowac i powtérnie zamontowac.

Drewno na naprawy powinno mie¢ wilgotnos¢ zgodnie z normowymi wymogami na tego typu
elementy wiezb dachowych i by¢ odpowiednio zaimpregnowane.

Planuje sie potozenie papy termozgrzewalnej na podktadzie z papy wierzchniego krycia.

Zamontowa¢ wytazy dachowe (szt. 3) do dachdéw stromych zakupione jako gotowe elementy.
Zakupione wytazy powinny mie¢ przezroczyste pokrycie, powinny by¢ przystosowane do dachéw
stromych, mie¢ klamke i zabezpieczenie przed mozliwoscig otwierania przez osoby nieupowaznione i
mie¢ blokade w pozycji otwartej.

Nastepnie zamontowac obrébki podrynnowe i rynny z blachy tytan-cynk gr. 0,55 mm oraz wymieni¢
rury spustowe na nowe z blachy tytan-cynk z wymiang hakéw.

Przed przystgpieniem do prac powodujgcych spadanie gruzu i ewentualnie innych elementéw nalezy
wykonaé zabezpieczenie nad wejsciami do budynku, ustawi¢ rusztowania i odpowiednio zabezpieczy¢
teren. Za szkody powstate w wyniku remontu odpowiada wykonawca.

Powyzsze prace nalezy wykonaé z nalezytg starannoscia, zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
w tym wzgledzie i Polskimi Normami, instrukcjami producentéw, przy zachowaniu przepiséw BHP i z
zastosowaniem wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2. Remont kominéw.
Zaleca sie naprawe kominéw wychodzgcych ponad pota¢ dachu, poprzez rozbidrke i wymurowanie
nowych z cegly ceramicznej petnej na zaprawie Baumit MC55 plus do wymaganej przepisami

wysokosci.
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Podczas robdt rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé przewody kominowe przed zasypywaniem (przed
odbiorem robét kominiarze sprawdzg droznosé przewoddw kominowych i w przypadku stwierdzenia
zagruzowania wykonawca na wiasny koszt musi udrozni¢ przewody). Sku¢ stary tynk cementowo-
wapienny z kominéw powyzej potaci dachu. Doktadnie oczysci¢ kominy po skuciu tynku a jezeli
zajdzie potrzeba to nalezy przebudowa¢ spekane czesci komindw cegtg ceramiczng petng klasy 150.
Zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Po odebraniu przez Zamawiajgcego nalezy wykona¢ na
kominach tynki z zaprawy tynkarskiej Baumit MC55 plus, uziarnienie — zatarcie gtadkie zaprawy.
Modyfikacja technologii na etapie budowy wymaga uzgodnien z organem ochrony zabytkéw.

W tgczeniu komindéw z potacig dachu nalezy wykona¢ obrébki z papy termozgrzewalnej.
Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewoddéw kominowych dymowych i wentylacyjnych.

3. Remont schodéw zewnetrznych.

Planuje sie remont schodow zewnetrznych. W wyniku remontu planuje sie odtworzenie istniejgcego
stanu obecnego. Istniejgce schody zewnetrzne prowadzg do jednego z lokali mieszkalnych,
zlokalizowanych na pietrze w gtéwnej czedci budynku. Bedace przedmiotem opracowania schody
wykonane sg jako zelbetowe, jednobiegowe, o szerokosci biegu 1,05 m, co nie zapewnia wymaganej
przepisami szerokosci drogi ewakuacyjnej z lokalu mieszkalnego.
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Fot. nr 16. Schody zewnetrzne od strony podwérza.

Istniejgce schody nie spetniajg wymagan normowych co do ilosci stopni zlokalizowanych w jednym
biegu dla schodéw zewnetrznych. Zgodnie z § 69 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. liczba stopni w jednym biegu schodéw
zewnetrznych nie powinna wynosi¢ wiecej niz 10. Grubo$¢ ptyty biegu wynosi 12 cm.

W wyniku mechanicznego uszkodzenia ptyty Zzelbetowej odstoniete zostato zbrojenie. Naprawa tego
miejsca polega na oczyszczeniu pretdéw, zabezpieczeniu ich i wykonaniu nowej otuliny. Beton wzdtuz
zbrojenia nalezy odku¢, az do pojawienia sie nieskorodowanych fragmentow i stanu, ktéry pozwoli na
wykonanie nowej otuliny grubosci minimum 1,5 cm.
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Pozostatg powierzchnie betonu nalezy poddaé frezowaniu, sSrutowaniu lub odgrzybianiu, aby
zwiekszy¢ jego wytrzymato$¢ na odrywanie. Prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z rdzy szczotkg
stalowg lub przez piaskowanie.

Calg powierzchnie zelbetu nalezy przedmuchaé¢ i zmy¢é wodg pod cisnieniem. Prety zbrojeniowe
mozna dodatkowo zabezpieczyé przed korozjg, malujgc je farbg ochronng do stali.

Oczyszczone prety oraz zwilzone wczesniej podioze betonowe nalezy pokryé zaprawg np. Atlas
Adher, uzywajgc do tego celu pedzla lub szczotki malarskiej. Zaprawe nalezy bardzo mocno i
doktadnie wciera¢ w beton.

Na niewyschnietg jeszcze warstwe kontaktowg (metodg ,mokre na mokre”) nalezy nanies¢ gtéwng
warstwe wyrodwnawczg systemu, czyli zaprawe np. Atlas Filer. Moze ona stanowi¢ ostateczne
wykonczenie naprawianej powierzchni. Do jej naktadania nalezy uzywac¢ pacy stalowej, mocno
dociskajac jg do podtoza.

Ostateczng warstwe szpachlowg systemu stanowi zaprawa np. Atlas Ender. Zaciera sie jg (po 24
godzinach od natozenia zaprawy Atlas Filer) za pomoca pacy styropianowej, a wygtadza kielnig
kagtowa. Atlas Ender stanowi podtoze pod materiaty wykonczeniowe, np. farby, ktére mozna nanosi¢
po uptywie 3-7 dni.

Prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okoto 3 dni, zraszajgc powierzchnie lub chronigc jg folig
przed opadami. Gdy niezbedne jest zapewnienie wodoszczelnosci naprawianej konstrukcji, system
Atlas Betoner mozna uzupetni¢ elementami systemu Atlas Woder E lub zaprawg Atlas Woder S. Jesli
naprawiany element bedzie wykonczony ptytkami, wéwczas prace naprawcze nalezy zakonczyé na
warstwie z zaprawy Atlas Filer.

Powierzchnie balustrady po oczyszczeniu z kurzu, brudu i rdzy oraz zeskrobaniu tuszczacej sie farby
nalezy pomalowac farbg do metalu Hammerite mtotkowy ciemny grafit — RAL 7039.

4. Remont przybudéwki.
Planuje sie remont fragmentu budynku — przybudéwki (wiatrotapu) od strony podwérza.

W zakres remontu przybudéwki wchodzi:
- Naprawa pekniec Scian
- Wymiana tynkéw, na poziomie zawilgocenia na tynk renowacyjny, wg metodyki zawartej ponizej
- Wymiana pokrycia dachu
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Naprawa peknie¢ $cian:

Na tgczeniu budynku gtéwnego z przybuddwkg wystepujg pekniecia. Nalezy naprawi¢ pekniecia Scian
poprzez klamrowanie rys i peknie¢ majgcych powyzej 3 mm grubosci. Naprawe Scian planuje sie w
systemie HELIFIX lub innym réwnowaznym.

Klamrowanie wykona¢ poprzez wklejenie za pomocg specjalistycznej masy uszczelniajgcej pretéw o
Srednicy @6 mm we wczesniej przygotowane szczeliny na gteboko$¢ w poziomych warstwach
zaprawy miedzy cegtami. Prety powinny wystawa¢ co najmniej 100 cm z kazdej strony rysy i by¢ w
rozstawie pionowym co 6 warstw cegiet. Mniejsze zarysowania do 3 mm nalezy pogtebi¢, oczyscié i
uzupetni¢ zaczynem cementowym w stosunku 1:3.

W zakres naprawy peknie¢ wchodzi :
1. Wycigc¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ 35-45 mm, dlugos¢ 200 cm —
po 100 z kazdej strony pekniecia i okreslonych odstepach pionowych — 6 warstw cegiet.
2. Wyczyscic szczeliny i sptukaé doktadnie woda.
Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtgb szczeliny na grubos$¢ 15 mm.
4. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie. Pret Helibar powinien byc¢
zamocowany W murze na odcinkach minimum 50 cm po obu stronach pekniecia.

w
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5. Natozyé kolejng warstwe zaprawy i wepchngC jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajgc
odkryte powierzchnie preta.

6. Zwilza¢ okresowo.

7. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Technologia renowacji tynkéw:
» Na poziomie zawilgocenia — system tynkéw renowacyjnych WTA

- skucie tynkéw

- usuniecie grzybéw i alg preparatem Baumit Fluid

- w miejscach zasolenn zastosowa¢ wodny roztwér Baumit Antisulfat — roztwor do
chemicznego usuwania zwigzkdéw soli

- jako warstwa zwiekszajgca przyczepnos$¢ Baumit SV 61 — nie wiecej niz 50%, azurowo

- jako warstwa podktadowa tynk renowacyjny gruboziarnisty Baumit SP 64 P — min. 10 mm

- jako warstwa ostatnia tynk renowacyjny drobnoziarnisty SP 64 P Selfpor — min. 15 mm

» Pozostata cze$¢ elewacji — tynki niezawilgocone

- tynk Baumit Kalkin RK 39

Fot. nr 17. Przybudéwka od strony podworza.
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5. Wymiana stolarki okiennej

Planuje sie wymiane nieszczelnej i zniszczonej stolarki okiennej na klatce schodowej (od strony ul.
Mickiewicza) oraz w czesci ustugowej budynku (czesci sklepowej) na nowe okna drewniane,
rozwieralne w kolorze perfowo-biatym - RAL 1013, o U<=1,6 W/m°K wraz z nawietrzakami
automatycznymi. Planuje sie drewniane okapniki okienne.

W czesci sklepowej planuje sie przebudowac istniejgcg witryne okienng o wymiarach 325 x 150 cm i
na jej miejscu zamontowaé 2 mniejsze okna, o wymiarach istniejgcych okien, zlokalizowanych na
elewaciji potudniowe;j.

¢ Okno na klatce schodowej — wymiary 110x145 cm — 1 szt. (od strony ul. Mickiewicza)
e Okna w czesci sklepowej: — wymiary 110x165 cm — 2 szt. (od strony ul. Mickiewicza)
— wymiary 110x165 cm — 2 szt. (od strony ul. Kaliskiej)

Schematy okien wg rysunkéw architektonicznych.
Pozostaty otwor po witrynie sklepowej planuje sie zamurowac cegtg petng na grubosc¢ istniejgcego

muru na zaprawie cementowo-wapiennej. Planuje sie wykorzysta¢ istniejgce nadproze.

Przed zlozeniem zaméwienia stolarki wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

0
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Fot. nr 18. Okna w czesci sklepowej do wymiany.

6. Wymiana drzwi zewnetrznych

Planuje sie wymiane drzwi wejsciowych do klatek schodowych na nowe, wykonane z drewna,
zaimpregnowane preparatem powtokotworczym Sadolin Classic w kolorze mahon 7, o Uok<=1,5
W/mK.

Planuje sie drzwi sktadajgce sie z dwdch przymykéw — pozornego i rzeczywistego. Drzwi ptycinowe w
uktadzie 1/3 do 2/3, ramiaki proste. Naswietle w drzwiach - 3 szczebliny, szyba ze szczeblinami
naklejonymi w systemie wiedenskim. Schematy drzwi wg rysunkéw architektonicznych.
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Drzwi na klatce schodowej od strony ul. Kaliskiej — wymiar w swietle muru 110x240 cm — 2 szt.

Drzwi na klatce schodowej od strony ul. Mickiewicza — wymiar w $wietle muru 124x233 cm — 2

szt.

Przed zlozeniem zaméwienia wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzié¢ na budowie.
ey RERE »
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Fot. nr 20. Drzwi zewnetrze od strony ul. Kaliskiej i ul. Mickiewicza.
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7. Malowanie klatek schodowych

Planuje sie remont klatek schodowych poprzez renowacje tynku — tynk wapienny wewnetrzny Baumit
RK 38, a nastepnie malowanie $cian i sufitdw farbami silikatowymi. Sciany klatki schodowej planuje
sie malowa¢ w kolorze keim edition historish nr 50020. Do wysokosci 1,55 m nalezy farbe pokry¢

lakierem bezbarwnym.

Fot. nr 21. Klatka schodowa.
8. Naprawa elewacji.

Planuje sie naprawe istniejgcych elewacji budynku z wymiang zmurszatych i zwilgoconych tynkéw na

tynk renowacyjny wraz z izolacjg pionowg i poziomg $cian fundamentowych.

Fot. nr 22. Elewacja potudniowa (widok od strony ul. Kaliskiej)
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Fot. nr 23. Elewacja wschodnia (widok od strony ul. Mickiewicza)

Fot. nr 24. Elewacja zachodnia (widok od strony podwdrza)
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A. Prace rozbiérkowe

Przed wykonaniem naprawy elewacji nalezy zdemontowaé parapety okienne zewnetrzne, rury
spustowe, elementy przytwierdzone do $cian zewnetrznych np. anteny. Istniejgce okablowania
biegnace po scianach zabezpieczy¢, poprzez umieszczenie ich w rurkach winidurowych lub pcw.

Celem wykonania izolacji $cian fundamentowych nalezy zdemontowac istniejgcy chodnik od strony ul.
Kaliskiej i ul. Mickiewicza.

Planuje sie demontaz okien drewnianych na klatce schodowej i w czesci sklepowej budynku oraz
demontaz drzwi wejsciowych do klatek schodowych.

B. Naprawa elewacji
NA POZIOMIE ZAWILGOCENIA

Na elewacjach budynku na poziomie zawilgocenia (do wysokosci gornej krawedzi okien na parterze)
planuje sie potozy¢ tynk renowacyjny w systemie WTA. Porowata struktura i wysoka
paroprzepuszczalnosé tynku renowacyjnego umozliwia swobodny transport pary wodnej i stopniowe
wysychanie podtoza, na ktérym zostang utozone. Mechanizm dziatania tynkéw renowacyjnych polega
na uzyskaniu takiej struktury wyprawy tynkarskiej, ktéra umozliwi odparowanie wilgoci i
wykrystalizowanie soli wewnatrz warstwy tynku zanim wilgo¢ pojawi sie na jego powierzchni.
Zastosowanie tynkéw renowacyjnych spowoduje, ze odparowanie wody zachodzi wewnatrz struktury
tynku, a sole w ogdle nie trafiajg na powierzchnie, sg bowiem sktadowane w porach tynku, stopniowo
je wypetniajgc przez kolejne lata eksploatacji. Skutecznosé tynkéw renowacyjnych szacuje sie na
okoto 20-30 lat.

Zastosowane tynki renowacyjne tworzg system — zestaw kilku wzajemnie uzupetniajgcych sie
materiatow, ktére nalezy stosowac tgcznie. System ten sktada sie z obrzutki, tynku podkfadowego i
tynku renowacyjnego nawierzchniowego — wiasciwego.

Naktadanie tynku renowacyjnego wymaga stosowania rozwigzan systemowych, pochodzgcych od
jednego producenta. Gwarancjg skutecznoéci tynkéw renowacyjnych jest postepowanie wedtug
zalecanej technologii producenta.

Nalezy scisle przestrzega¢ zalecanej przez producenta ilosci wody, a takze czasu mieszania — tylko
wowczas uzyska sie zaprawe o oczekiwanym stopniu porowatosci zaréwno w stanie mokrym, jak i po
utwardzeniu, gwarantujgcg skuteczno$¢ natozonego tynku. Warstwy systemu powinny by¢
wykonywane zgodnie z technologig, a szczegdlnie wazne jest przestrzeganie zalecanych grubosci

poszczegdblnych warstw.

Kolejne etapy prac:

1. Przygotowanie podtoza.
- skuc¢ stare tynki
- usungc¢ grzyby i algi preparatem Baumit Fluid

- W miejscach zasolen zastosowa¢ wodny roztwér Baumit Antisulfat — roztwdr do
chemicznego usuwania zwigzkéw soli
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- jako warstwa zwiekszajgca przyczepnosé Baumit SV 61 — nie wiecej niz 50% tynkowanej
powierzchni, azurowo.

2. Naktadanie warstwy podkiadowej

- jako warstwa podkfadowa tynk renowacyjny gruboziarnisty Baumit SP 64 P — min. 10 mm

Stosowane jest przy srednim lub wysokim poziomie zasolenia. Jej zadaniem jest magazynowanie soli
oraz wyréwnanie podioza, tynk renowacyjny jest bowiem skuteczniejszy, jesli jego warstwa ma
réwnomierng grubosé. Przy niskim stopniu zasolenia podtoza nie stosuje sie warstwy podktadowej.
Bezposrednio po utozeniu powierzchnie tynku podktadowego nalezy przeciggna¢ twardg szczotkg lub
paca zebatg, tak aby utworzy¢ rowki i naciecia zwigkszajgce przyczepnos¢ wiasciwej warstwy tynku

renowacyjnego.

3. Nakladanie tynku renowacyjnego
- jako warstwa ostatnia tynk renowacyjny drobnoziarnisty SP 64 P Selfpor — min. 15 mm

Tynk nanosi sie réwnomierng warstwg, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniatg
warstwe obrzutki lub tynku podktadowego. Nadmiar $cigga sie za pomocg taty, a powierzchnie
wyréwnuje. Tynk nalezy lekko zaciera¢, ale bez filcowania powierzchni (aby go nie uszczelni¢).

Uzyskang powierzchnie mozna malowac.

POZOSTALA CZESC ELEWACJI — TYNKI NIEZAWILGOCONE
- tynk Baumit Kalkin RK 39

Na pozostatej, niezawilgoconej czesci elewacji (powyzej gérnej krawedzi okien na parterze) planuje
sie potozenie i uzupetnienie zewnetrznych tynkéw wapiennych — Baumit Kalkin RK 39. Najpierw
nalezy przygotowaé podioze poprzez doktadnie oczyszczenie (zeskrobanie starych tuszczgcych sie
farb i zmycie wodg pod cisnieniem) a zwietrzaty i odpadajgcy tynk nalezy sku¢. W obszarach elewacii,
gdzie wystepuje skazenie mikrobiologiczne (glony, grzyby, porosty) nalezy dokonac likwidacji zjawiska
poprzez natozenie preparatu — srodka grzybobdjczego i po wymaganym czasie zmy¢ wodg pod
wysokim cisnieniem. Proces likwidacji skazenia mikro-biologicznego wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta preparatu. Tak oczyszczone podioze zagruntowaé emulsjg gruntujgcg, a nastepnie
uzupetni¢ wszystkie ubytki wystepujgce w strukturze istniejgcego tynku tynkiem wapiennym.

Po wykonaniu tynkéw wszystkie elewacje budynku nalezy pomalowac.

Kolorystyke elewacji wykonano w oparciu o palete barw keim historish.
Kolor tynku, zgodnie z kolorystyka:

- ELEWACJE — keim edition historish nr 50020 lub inna rbwnowazna
- COKOL — keim edition historish nr 50019 Iub inna réwnowazna
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Tabliczka adresowa

Na budynku planuje sie zamontowa¢ tabliczke adresowg, wykonang ze szkta akrylowego gr. 6 mm.
Tabliczke planuje sie zamontowa¢ w odlegtosci 4 cm od Sciany, za pomocg 4 $rub ze stali
nierdzewnej. Tabliczka wg rysunku architektonicznego.

C. lzolacja pozioma muréw fundamentowych

Planuje sie wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych w miejscach kapilarnego podciggania
wody poprzez iniekcje.

Kolejne etapy prac:

- wiercenie otworéw w spoinach, otwory nalezy wykonaé¢ w rozstawie co okoto 10 cm, srednica
otworéw powinna wynosi¢ co najmniej 12 mm, otwory nachylone pod kgtem 45°

- W nawiercone otwory, po oczyszczeniu z pytu wiertniczego (przedmuchanie sprezonym
powietrzem), za pomocg opryskiwacza z prostg lancg wprowadza sie srodek chemiczny, np.
krem iniekcyjny Kiesol C wg technologii Remmers

- po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zamkng¢ specjalnym zaczynem cementowym.

D. lzolacja pionowa s$cian fundamentowych

Planuje sie wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych.

Technologia wykonania pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej muréw fundamentowych z
tynku renowacyjnego uszczelniajgcego Baumit SP 63. Zawilgocone fundamenty budowlane z
materiatdw niejednorodnych (kamien, cegta réznych rozmiaréw, nie licowana) izolowa¢ grubszag
warstwg tynku uszczelniajgcego wigzgcego sie z wilgotnym podtozem lepiej niz materiaty bitumiczne.
Projektuje sie:

1. Odkopa¢ odcinkowo powierzchnie fundamentow wokét budynku do glebokosci tawy
fundamentowej.

2. Doktadnie oczysci¢ szczotkg lub sprezonym powietrzem odstoniete powierzchnie ze starych
luznych powtok bitumicznych, zmurszatych tynkéw i zapraw, oczysci¢ luzne spoiny.

3. Na wilgotne mury narzuci¢ tynk uszczelniajgcy Baumit SP 63 grubosci od 1-2 cm i wyréwnac
zgrubnie tatg, a po lekkim zwigzaniu wyrdéwna¢ powierzchnie mokrym pedzlem murarskim,
az do uzyskania gtadkiej ,szklistej” powierzchni. Na styku z tawg fundamentowg wykonac
fasete.

4. Wykop zasypaé swiezym zwirem, zageszczajgc go warstwami.

Wzdituz Scian budynku od podwdrza nalezy wykonaé opaske o szer. 60 cm wypetniong kostkg
granitowg zabezpieczong obrzezem z kraweznikéw betonowych z warstwg odsgczajgca z piasku ze
spadkiem ,0d” sciany budynku. Od strony ul. Kaliskiej i ul. Mickiewicza nalezy powtoérnie utozy¢
chodnik z kostki betonowej. Nalezy usprawni¢ i naprawi¢ droznos¢ i szczelnos¢ odprowadzenia waéd

opadowych.
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E. Prace wykonczeniowe
Obrébki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej.

Planuje sie wykonaé nowe parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej, wykonczone na zwg;.
Nowe rynny dachowe planuje sie powtérnie zamontowac¢. Wszystkie rury spustowe planuje sie nowe,
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Kolanka rur spustowych nalezy wykona¢ z docinanych
spajanych ze sobg odcinkéw prostych. Nie dopuszcza sie stosowania kolanek tukowych.

F. Instalacja odgromowa (w zakresie $cian)

Instalacja odgromowa — drut ocynkowany o $rednicy 8 mm w rurkach PCV - mocowaé bezposrednio

do Sciany.

VI. UWAGI OGOLNE

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano
- montazowych i sztukg budowlang z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢é obowigzujgcym normom i
przepisom. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Przed zaméwieniem i montazem materiatbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie; wieksze

rozbieznosci skonsultowac z projektantem.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy wiasne produktéw i producentéw zostaly wskazane
w celu wlasciwego opisania sposobu wykonania rob6t budowlanych. Projektant dopuszcza
mozliwos¢ zastosowania innych materiatléw o rownowaznych parametrach technicznych lub o

standardzie wyzszym.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej oo
dr inz. arch. Roman Pilch
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Z CZESCIA USLUGOWA

Lokalizacja:

62-700 TUREK, UL. KALISKA 26, DZIALKA NR 267

Inwestor:

GMINA MIEJSKA TUREK
62-700 TUREK, UL. KALISKA 59

Projektant:

DR INZ. ARCH. ROMAN PILCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
SIASZYCE 67, 62-570 RYCHWAL

ROMANPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 502 361 865
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1)  Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig ustugowa.

Kolejnos¢ realizacji rozbudowy obiektu
- prace rozbiérkowe

- roboty budowalne

- roboty wykonczeniowe

2) Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Dziatka nr 267 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z czescig ustugowg oraz
budynkami gospodarczymi.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
realizacji projektu.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych

Prace remontowe bedg prowadzone z rusztowan na terenie otwartym. W zwigzku z powyzszym teren w
strefie robdt nalezy oznakowac¢ w sposdb zapobiegajgcych wejscie osoéb postronnych. Nalezy stosowac
tablice, a wygrodzenie tasmg ochronng ma zapobiec wejsciu osdb postronnych. Nad wejsciami do
budynku nalezy na czas roboét zrobi¢ daszki ochronne.

Takze w szczegodlnosci trzeba zwrdci¢ uwage na zagrozenia:

- wykonywanie prac na wysoko$ci,

- wystepujgce podczas montazu i demontazu rusztowan (osoby wykonujgce montaz i demontaz
rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia),

- podczas przemieszczania materiatdbw na wysokosciach,

- podczas obstugi mechanicznych urzgdzen,

- wynikajgce z ruchu pojazdéw po ulicy.

Wszelkie sprawy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003
roku Nr 47 poz. 401).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét nalezy zapoznaé zatrudnionych pracownikéw z ogélnymi
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia obszaru pracy,
gromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem prowadzonych robét.

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

ROMANPILCH
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Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Podczas budowy nie bedg prowadzone prace szczegodlnie niebezpieczne. Nie wymaga sie organizowania
specjalistycznych  srodkéw  technicznych i organizacyjnych ~w  zakresie  zapobiegania
niebezpieczenstwom.

Niezbedne jest jednak:

- ustawienie rusztowan, uziemienie, odbidr i uzytkowanie ich powinny by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjg producenta,

- zamontowanie na rusztowaniach oston z siatek,

- zabezpieczenie rejonu prowadzenia robot w sposob uniemozliwiajgcy upadek przedmiotéw bedacych
elementem prac budowlanych,

- stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j,

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez kierownika budowy i mistrza
budowlanego,

- porzadek na stanowiskach pracy,

- w miare mozliwosci uniemozliwienie wchodzenia na rusztowania osobom postronnym (takze gdy na
budowie nie ma pracownikow).

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i wpis do
Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren
dziatki, umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant branzy architektonicznej i KONStruKCYjNe] oo
dr inz. arch. Roman Pilch
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Turek, dn. 10.06.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescia ustugowsg”,
zlokalizowanego w miejscowosci Turek przy ul. Kaliska 26, na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym

267, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
dr inz. arch. Roman Pilch
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 67/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpBI/ 25/ 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,

22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.

1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)
stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

ej J. Nowak
architekt

Strona 1z2

61-772 Poznmai, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp//wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesirfiska
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
Otrzymuja:
1)  Strona (wnioskodawca): arch. Roman Pilch 62-570 Rychwat, Sigszyce 67
2) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona 2 z 2
61-772 Poznaf, ul. Stary Rynck 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielk ka@izb

Http://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-333/2008 Poznari, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Pawel Pilch

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1965 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0227/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ’
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifi CW/\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ t

ROMANPILCH
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Pawet Pilch jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i rob6t budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§ 19, § 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Y InZynieréw Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki
Otrzymuja:

1. Pan Roman Pawet Pilch
62-570 Rychwal, Sigszyce 67

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Roman Pilch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK,/UpB /25 /2008,
jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0659,

Czlonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Aleksandra Kormedcka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-5EE3-C394-62C4-B119

Dane rawarte w niniejsrym radwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwishe Inbernetowym Lzby Architektdw: www.zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izhg Architektdw RP.
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Zaswiadczenie
© N ErzE wenyTi ke

WEKP-HD2-Y7M-7YC =

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/3930/01

adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskis] Okrezowe] Izby InFynierdw Budownictwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzsSnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
mupuhm beqﬂumqm podpizem icznym weryfik ym [przy pomocy wWainegn kwalifikowsnego certyfitst oy
o Wzl ych cpatrzonym pods omymi.)

. j& poprEwNOSc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzsc I8 pomocy NUmer wendilacinesn mosiadoenia e
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InFynierow
Budownictwa.
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