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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm| llos¢
Kosztorys REMONT STROPU DREWNIANEGO NAD | PIETREM
1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 |KNR401/430/7 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe ze stolcami przyjeto 70 %
Wyliczenie ilosci robot:
20,19*7,20%0,70 101,758
RAZEM: 101,758/ m2 101,758
2 |KNR401/428/2 \Rozebranie podiég drewnianych, podtogi biate na pétwpust
Wyliczenie ilosci robot:
119,97*6,03 120,419
RAZEM: 120,419/m2 120,419
3 |KNR 401/429/1 \Rozbiérki elementoéw stropow drewnianych, polepy
Wyliczenie ilosci robot:
119,97*6,03 120,419
RAZEM: 120,419/m2 120,419
4 |KNR 401/429/4 \Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
Wyliczenie ilosci robot:
119,97*6,03 120,419
RAZEM: 120,419/m2 120,419
5 |KNR 401/429/3 \Rozbiérki elementdéw stropow drewnianych, $lepe putapy
Wyliczenie ilosci robot:
119,97*6,03 120,419
RAZEM: 120,419/m2 120,419
6 |KNR401/429/8 \Rozbiérki elementow stropow drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
7,00719 133,000
RAZEM: 133,000/m 133,000
7 |KNR 401/349/3 \ANALOGIA. Rozebranie gzymsu z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
[(1,37+1,02)/2*0,56*20,19 13,511
RAZEM: 13,511/m3 13,511
8 |KNR401/336/5 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 1/2 cegly
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,60%2*2 6,400
1,55*2%4 12,400
1,50%2*2 6,000
1,40%2*2 5,600
1,42%2*3 8,520
1,32*2*1 2,640
0,20*2*2*13 10,400
RAZEM: 51,960|m 51,960
9 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku
Wyliczenie ilo$ci robét:
120,419%0,20 24,084
51,960*0,12*0,12 0,748
13,511 13,511
RAZEM: 38,343/m3 38,343
10 |[KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilo$ci robét:
38,343 38,343
RAZEM: 38,343/m3 38,343
11 |[KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km - dalsze 9 km
R=1,000 M=1,000 S=9,000 m3 38,343
12 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku
wiasna 38,343
2 |Element Nadproza
13 |[KNR 401/201/5 |Deskowanie elementow betonowych: podciggi
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,50%0,20*13 3,900
RAZEM: 3,900/ m2 3,900
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14 |KNR 401/203/1 |ANALOGIA. Podktady betonowe pod belki stalowe
Wyliczenie ilosci robot:
0,12*0,20*2*2*13 1,248
RAZEM: 1,248/m3 1,248
15 |KNR 202/125/5 \Sklepienia: zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem HEA 120
Wyliczenie ilosci robot:
1,60*2*2*19,9 127,360
1,55*2*4*19,9 246,760
1,50*2*1*19,9 59,700
1,42%2*3*19,90 169,548
1,40*2*2*19,90 111,44C
1,32*2*1*19,90 52,536
RAZEM: 767,344 kg 767,344
16 |Kalkulacja Skrecenie belek stalowych srubami fi 12
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
13*2 26,000
RAZEM: 26,000 szt 26,000
3 |Element Grzymsy
17 |KNR 202/119/4 |Gzymsy z cegiet budowlanych petnych, wyskok/wysoko$¢ 25x50°cm
Wyliczenie ilosci robot:
20,19 20,190
RAZEM: 20,190|m 20,190
18 |Kalkulacja Zbrojenie gzynsu bl 5x50
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
20,19*3 60,570
RAZEM: 60,570 kg 60,570
4 |Element Wiezba dachowa
19 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murfaty robocizna i sprzet
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
20,19*2 40,380
RAZEM: 40,380|m 40,380
20 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty
2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\40,30*0,16*0,16 1,032
RAZEM: 1,032/m3 1,032
21 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet przyjeto 70 %
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
1,68*11*0,70 12,936
RAZEM: 12,936|m 12,936
22 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty przyjeto 70 %
2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\12,936*0,16*0,16 0,331
RAZEM: 0,331/m3 0,331
23 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna i sprzet
(1) przyjeto 70 %
Wyliczenie ilosci robot:
1,2512*0,70 10,500
RAZEM: 10,500|m 10,500
24 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), materiaty
(2) (krawedziaki) przyjeto 70 %
Wyliczenie ilo$ci robét:
\10,50*0,14*0,14 0,206
RAZEM: 0,206/m3 0,206
25 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, robocizna i sprzet przyjeto 70 %
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
\(5,97+1 ,556+2,45+7,69)*0,70 12,362
RAZEM: 12,362|m 12,362
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26 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, materiaty przyjeto 70 %
2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\12,362*0,16*0,16 0,316
RAZEM: 0,316/m3 0,316
27 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, robocizna i sprzet przyjeto 70 %
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
4,20*2*19*0,70 111,72C
RAZEM: 111,72Cim 111,72C
28 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty przyjeto 70 %
2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\111,720*0,16*0,16 2,860
RAZEM: 2,860 m3 2,860
29 |KNNR 2/402/6 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne, robocizna i sprzet
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
7,57+2,77 10,340
RAZEM: 10,340|m 10,340
30 |[KNNR 2/402/6 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narozne materiaty
2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\10,340*0,18*0,18 0,335
RAZEM: 0,335/m3 0,335
31 |KNR 401/304/1 |Obmurowanie belek stropowych zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
0,70*0,20*20,19*2-0,20*0,70*38 0,333
RAZEM: 0,333/m3 0,333
5 |Element Strop drewniany
32 |[KNNR 2/402/1 |ANALOGIA belki stropowe, robocizna i sprzet
M
Wyliczenie ilo$ci robét:
7,00*19 133,000
RAZEM: 133,000/m 133,000
33 |KNNR 2/402/1 |ANALOGIA. belki stropowe materiaty
)
Wyliczenie ilosci robot:
1133,00*0,20%0,20 5,320
RAZEM: 5,320|m3 5,320
34 |[KNNR 2/604/2 \Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Wyliczenie ilosci robot:
20,19*6,00 121,140
RAZEM: 121,140/m2 121,140
35 |KNR 401/409/3 \Slepy putap, z desek grubosci 25'mm
Wyliczenie ilosci robot:
119,97*6,03 120,419
RAZEM: 120,419/m2 120,419
36 |KNR 202/2006/4 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5 'mm 2x
(2) R=2,000 M=2,000 S=2,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\19,97*6,03 120,419
RAZEM: 120,419/m2 120,419
37 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, 1 'warstwa
gr. 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
119,97*6,03 120,419
RAZEM: 120,419/m2 120,419
38 |KNR 202/1110/2 \Pod’foga z desek struganych grubosci 32'mm
Wyliczenie ilosci robot:
119,97*6,03 120,419
RAZEM: 120,419/m2 120,419
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